
Konstrukční detaily 

SANACE STAVEB 

Informace zde obsažené vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a jsou založeny na našich současných znalostech. Záruku však můžeme poskytnout pouze v případě, že všechny ovlivňující faktory působící v 
konkrétním případě předem prověříme. Údaje o spotřebě materiálu jsou průměrné hodnoty, které se mohou na místě lišit. 
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Vnitřní hydroizolace suterénní stěny z lomového 
kamene nebo zdiva s vodorovnou bariérou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utěsnění vyškrábnutých spár a plošné nanesení ca. 
10 mm (ca. 20 kg/m²) VANDEX UNI MORTAR 1 
nebo VANDEX CEMLINE MG 4  

VANDEX REFUBRISMENT PLASTER a 
VANDEX INSULATION MORTAR, ca. 20-40 
mm (ca. 15-30 kg/m²) 

Vytvořit drážku ca. 55 a vyplnit hmotou  
VANDEX UNI MORTAR 1 nebo VANDEX CEMLINE 
MG 4 (ca. 6 kg/m²), při výronech vody utěsnit 
hmotou VANDEX PLUG 

Utěsnění vyškrábnutých 
spár a plošné nanesení ca. 
10 mm (ca. 20 kg/m²) 
VANDEX UNI MORTAR 1 
nebo 
VANDEX CEMLINE MG 4 

Horizontální bariéra proti 
vlhkosti z 
VANDEX IC nebo 
VANDEX INJECTION 
MORTAR (VIM) 

Ošetření proti zasolení stavební 
konstrukce dle analýzy soli 
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